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LED Cassiopeia Original är avsedd för 
retrofit ersättning av traditionella ljuskällor som 
kvicksilver-, natrium-, och metallhalogenlampor.
Ljuskällan kan användas i befintliga 
armaturer med E27- eller E40-sockel. 
Fungerar med magnetisk ballast
eller 230 volt direkt.

Ljuskällan är CE-märkt och uppfyller krav 
enligt IEC/EN 62471.

LED Cassiopeia Original ver 4.0
• Stora energibesparingar (upp till 87%  

mot SON/HQL)
• Enkelt byte
• Ljuskällan har 100% spårbarhet
• 5 års garanti
• Brinntid 55 000 timmar (12 år) enligt L70
• Mycket låg värmealstring
• Kvicksilverfri
• Verkningsgrad (PF) 0.97
• Överspänningsskydd 4 KV
• Finns att beställa med GX24-sockel
• IP64

Art-nummer E-nummer LED Motsvarar
(HQL/SON)

Sockel Ljusflöde
(lm)

Ljusutbyte
(lm/w)

CRI Färgtemperatur

CAO12E2730KL 82 941 66 12 w 80 w / 50 w E27 1 800 150 85 3000 K
CAO12E2740KL 82 941 68 12 w 80 w / 50 w E27 1 800 150 85 4000 K
CAO18E2730KL 82 941 69 18 w 80 w / 50 w E27 2 700 150 85 3000 K
CAO18E2740KL 82 941 70 18 w 80 w / 50 w E27 2 700 150 85 4000K
CAO27E2730KL 82 941 71 27 w 125 w/70 w E27 4 050 150 85 3000 K
CAO27E2740KL 82 941 72 27 w 125 w/70 w E27 4 050 150 85 4000 K
CAO54E4030KL 82 941 73 54 w 250 w / 250 w E40 8 100 150 85 3000 K
CAO54E4040KL 82 941 74 54 w 250 w / 250 w E40 8 100 150 85 4000 K
E40AD Adapter från E27 till E40

LED Cassiopeia Original ver 4.0

12 watt

60

125

18 watt

60

145

55 000 h 5 års garanti 87 %
Besparing

12 år (baserat 
på 12h/dygn)

27 watt

60

170

54 watt

85

222

Adapter från E27 till E40 
finns som tillbehör!


